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 Корпуса распределительных щитов серий «Elegant» и «Эстет» марки ЭКФ предназначены для установки модульной 
аппаратуры. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых  и производственных зданиях.

Щиты распределительные пластиковые серии 
“Elegant” и “Эстет”

Особенности конструкции щитов распределительных пластиковых серии  “Elegant” и “Эстет”

 Корпуса распределительных щитов пластиковых «Elegant» и «Эстет» ТМ EKF имеют металлическую или 
пластиковую основу. Выпускаются в двух исполнениях: встраиваемые (в нишу) и навесные (настенные).
 Позволяют разместить до 36  однополюсных автоматических выключателя ВА 47-63
марки ЭКФ.  Степень защиты – IP41.
 Отличительными особенностями боксов интерьерной линии является элегантность конструкции, красота 
исполнения и простота монтажа. Дверца боксов серии «Elegant», оформленная в виде рамки под фотографию, позволяет 
вставить любую картинку, и превратить обычный бокс в оригинальный элемент интерьера.
 Прозрачная дверца модульного щита серии «Эстет» затонирована, что придает изделию эстетичный вид с 
возможностью визуального контроля рабочего положения установленных автоматов. Специально для интерьерной линии 
в этой серии выпускаются боксы с дверцами под дерево. Все дверцы легко и удобно открываются с помощью нажимно-
отжимного механизма.

Корпуса электрощитов

Основные преимущества

1.  Компактность и элегантность.
2.  Широкий модельный ряд для любого интерьера.
3.  Безопасная и удобная эксплуатация.
4.  Быстрая, надежная и удобная установка оборудования и монтажа конструкции. 
5.  Дверцы изготовлены из высокопрочного пластика поликарбонат (РС), стойкого к воздействию тепла и огня.
6.  Съемная рамка с DIN-рейкой для облегчения кабельной разводки на стенде.
7.  Нулевые шины N, PE в комплекте. Комплектуются знаками электробезопасности.
8.  Ударная прочность по EN 50-102: IK10 (защита от механических ударов).

Щиты распределительные пластиковые серии “Elegant” и “Эстет”

Фотография серии Серия Маркировка щита* Габариты  
ВхШхГ,  мм

Макс. 
кол-во 

модулей

Кол-во 
DIN-реек Кат. Номер

Щиты распределительные пластиковые серии “Elegant” и “Эстет” со степенью защиты IP 40

Elegant

ЩРВ-П-11 (под фото)
221x282x104,3

11
1

pb-7-11e-f

ЩРВ-МП-11 (под фото) 11 pb-7-11b-f

ЩРВ-П-14 (под фото)
221x347x104,6

14
2

pb-11-14e-f

ЩРВ-МП-14 (под фото) 14 pb-11-14b-f

ЩРН-МП-11 (под фото) 221x282x100,3 11 1 pb-7-11c-f

ЩРН-МП-14 (под фото) 221x347x100,3 14 2 pb-11-14c-f

Эстет

ЩРВ-МП-4 (прозрачная дверца) 160x140x91,3 4

1

pb-2-4b-p

ЩРВ-МП-8 (прозрачная дверца) 200x242,5x97,7 8 pb-4-8b-p

ЩРВ-МП-12 (прозрачная дверца) 220x285x97,7 12 pb-8-12b-p

ЩРВ-П-14 (прозрачная дверца) 176x304x85,5 14
2

pb-10-14e-p

ЩРВ-МП-24 (прозрачная дверца) 442х285х98 24 pb-16-24b-p

ЩРВ-МП-36 (прозрачная дверца) 285х664х98 36 3 pb-24-36b-p

ЩРН-МП-4 (прозрачная дверца) 160x140x94,3 4

1

pb-2-4c-p

ЩРН-МП-8 (прозрачная дверца) 200x242x96,7 8 pb-4-8c-p

ЩРН-МП-12 (прозрачная дверца) 220x285x96,7 12 pb-8-12c-p

ЩРН-МП-14 (прозрачная дверца) 220x340x84 14
2

pb-10-14c-p

ЩРН-МП-24 (прозрачная дверца) 443х448х91 24 pb-16-24с-p

ЩРН-МП-36 (прозрачная дверца) 300х679х98 36 3 pb-24-36с-p

Эстет

ЩРВ-МП-4 (белая дверца) 124x144x80.5 4

1

pb-2-4b-b

ЩРВ-МП-8 (белая дверца) 218x175x79.5 8 pb-4-8b-b

ЩРВ-МП-12 (белая дверца) 264x200x80.5 12 pb-8-12b-b

ЩРВ-П-14 (белая дверца) 332x188x80 14
2

pb-10-14e-b

ЩРВ-МП-24 (белая дверца) 442х285х98 24 pb-16-24b-b

ЩРВ-МП-36 (белая дверца) 285х664х98 36 3 pb-24-36b-b

ЩРН-МП-4 (белая дверца) 160x140x94,3 4

1

pb-2-4с-b

ЩРН-МП-8 (белая дверца) 200x242,5x96,7 8 pb-4-8c-b

ЩРН-МП-12  (белая дверца) 220x285x96,7 12 pb-8-12c-b

ЩРН-МП-14 (белая дверца) 220x340x84 14
2

pb-10-14c-b

ЩРН-МП-24 (белая дверца) 443х448х91 24 pb-16-24c-b

ЩРН-МП-36 (белая дверца) 300х679х98 36 3 pb-24-36c-b

ЩРВ-МП-4 (под дерево) 124x144x80.5 4

1

pb-2-4b-d

ЩРВ-МП-8 (под дерево) 218x175x79.5 8 pb-4-8b-d

ЩРВ-МП-12 (под дерево) 264x200x80.5 12 pb-8-12b-d

ЩРВ-МП-20 (под дерево) 220x448x95,9 20 2 pb-16-20b-d

ЩРВ-МП-36 (под дерево) 285х664х98 36 3 pb-24-36b-d

ЩРН-МП-4 (под дерево) 160x140x94,3 4

1

pb-2-4c-d

ЩРН-МП-8 (под дерево) 200x242,5x96,7 8 pb-4-8c-d

ЩРН-МП-12 (под дерево) 220x285x96,7 12 pb-8-12c-d

ЩРН-МП-20 (под дерево) 220x448x94 20 2 pb-16-20c-d

ЩРН-МП-36 (под дерево) 300х679х98 36 3 pb-24-36c-d

Щ  Р    В (Н)- МП -XX

Щит

Распределительный

В - встраиваемый, Н - навесной

“МП”-металлическое основание, 

“П”-пластиковое основание

Максимальное число модулей 

коммутационной аппаратуры 


